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Contrôleurs vidéo

Security you can rely on

– Fonctionnement en triplex 

– Lecture et affichage multi-écran

en temps réel simultanés

– Lecture de 6 formats

d'enregistrement

– Programmation d'événements

– Consignation des événements

– Affichage d'alarme personnalisé

avec plusieurs présélections

– Commande du magnétoscope

en duplex intégral avec

surveillance de l'état en ligne et

recherche par date et heure

– Configuration du magnétoscope

à distance

– Synchronisation avec horloge

principale

Outre des circuits sophistiqués et une importante capacité de mémoire, les
contrôleurs vidéo System4 intègrent des technologies évoluées d'analyse et
de traitement des couleurs garantissant des images de haute qualité aux
couleurs naturelles. L'optimisation des circuits renforce la précision des
images et accélère leur vitesse d'affichage, tout en éliminant les effets de
scintillement qui caractérisent généralement les affichages multi-écran.
Les contrôleurs vidéo peuvent servir de commutateurs matriciels pour
afficher les images filmées par n'importe quelle caméra sur le moniteur
A ou B et permettent de personnaliser l'affichage d'alarme sur le moniteur
A, avec un maximum de 4 présélections pour chaque contact d'alarme.
En outre, grâce à l'alimentation interne universelle, les contrôleurs System4
détectent intelligemment la tension d'entrée du signal vidéo et activent
automatiquement le mode PAL/NTSC ou EIA/CCIR.
Les fonctions avancées des contrôleurs System4 sont accessibles via les
claviers distants LTC 2601/00 et LTC 2602/00, disponibles en option.
Offrant les mêmes commandes que celles du panneau avant des
contrôleurs, ces claviers permettent de contrôler les fonctions de balayage
horizontal et vertical, ainsi que le zoom des systèmes AutoDome® et des
récepteurs de commande Bosch. Les claviers distants System4 permettent
également de contrôler les fonctions de base de tout magnétoscope Bosch
sélectionné. Il est possible de programmer et de commander jusqu'à 30
contrôleurs System4 et 30 magnétoscopes avec un seul clavier. Par ailleurs,
grâce à la fonction de synchronisation avec l'horloge principale, les
contrôleurs System4 synchronisent automatiquement les horloges de tous
les systèmes. Enfin, l'extension de port clavier (voir OPTIONS) permet de
raccorder jusqu'à quatre (4) claviers pour programmer et faire fonctionner
un contrôleur vidéo System4.
Les multiplexeurs triplex 9 canaux (LTC 2672/90) et 16 canaux
(LTC 2682/90) offrent les avantages suivants :
• enregistrement et affichage multi-écran simultanés sur les deux
moniteurs ;
• enregistrement, lecture et affichage multi-écran en temps réel
simultanés.
Tous les modèles prennent en charge les formats d'enregistrement issus
de six (6) fabricants différents.
Les contrôleurs vidéo System4 intègrent des commandes conviviales
facilitant et accélérant leur programmation et leur utilisation. Ils proposent
également un menu de configuration en anglais, français, allemand,
espagnol, néerlandais ou italien, qui comprend les options AutoSet® et
Configuration avancée (Advanced Setup) pour une configuration
personnalisée du système. En outre, les opérateurs ont accès à des écrans
d'aide fournissant des explications et des instructions pas à pas tout au
long du processus de configuration. La fonction AutoSet garantit la
configuration automatique des paramètres d'enregistrement, de

séquencement et de perte vidéo par les contrôleurs System4, en fonction
du nombre de caméras connectées.
Tous les contrôleurs System4 sont dotés d'une fonction de détection
numérique des mouvements, qui garantit l'enregistrement prioritaire des
images des caméras qui détectent des mouvements. L'enregistrement peut
être programmé en mode exclusif ou en mode entrelacement, en fonction
des mouvements ou des alarmes détectés. Par ailleurs, les contrôleurs
possèdent quatre (4) niveaux de sensibilité, dont la détection de la
direction, la taille de la cible et l'option spéciale Configuration pas à pas
(Walk-through Setup) afin de limiter les risques de fausse alarme. Enfin,
ce mode permet de sélectionner une sonnerie.
Certains paramètres peuvent être programmés à l'avance à l'aide de la
fonction Événements programmés (Timed Events) qui offre plusieurs
configurations possibles pour le mode de fonctionnement normal et le
mode d'enregistrement. Il est possible de programmer et d'enregistrer
jusqu'à six paramètres de fonctionnement dans la mémoire des
contrôleurs System4, en vue d'une activation manuelle ou automatique
en fonction de l'heure.
Les contrôleurs vidéo System4 intègrent également des commandes sur le
panneau avant, une fonction de synchronisation avec commutation de la
tête du magnétoscope, une fonction d'arrêt sur image, un zoom 4x, des
indicateurs de perte vidéo, des fonctionnalités de capture d'alarmes, une
protection par mot de passe, des sorties multirelais, ainsi qu'une fonction
d'enregistrement de la date, de l'heure et d'un titre de 16 caractères. Tous
les modèles sont compatibles avec les magnétoscopes VHS et S-VHS,
standard et haute densité et ne nécessitent aucune synchronisation externe
des entrées des caméras, puisqu'ils sont dotés d'une fonction de correction
temporelle.
La fonction Log Events (Consignation des événements) permet de suivre
l'historique d'un événement. Les contrôleurs intègrent un port console
pour le contrôle de l'ensemble du système via un PC et un magnétoscope
en duplex intégral (y compris sa configuration à distance), ainsi qu'une
fonction de recherche par date et heure pour limiter le temps de
visualisation d'un enregistrement. En outre, il est possible de faire interagir
les contrôleurs avec des systèmes de contrôle d'accès et des logiciels dotés
d'une interface utilisateur graphique LTC 2650/00 de Bosch.
De nos jours, les entreprises en plein essor nécessitent un système de
sécurité sophistiqué, fiable et facile à utiliser. Des petits détaillants aux
bureaux commerciaux, le contrôleur vidéo intelligent multifonction
System4 constitue la solution idéale. En effet, il peut gérer jusqu'à 9 ou 16
entrées de caméra et offre des fonctions de commutation, de multiplexage,
de balayage horizontal et vertical, de zoom, de commande de
magnétoscope en un boîtier unique et compact.
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Caractéristiques électriques

N° de Description Plage de                  Alimentation/

modèle tension courant

LTC 2672/90 9 canaux, triplex 108 à 253 Vca, 30 W/0,3 A

50/60 Hz

LTC 2682/90 16 canaux, triplex 108 à 253 Vca, 30 W/0,5 A

50/60 Hz

Synchronisation

Correction temporelle

Monochrome 625 lignes, 50 Hz, CCIR

Monochrome 525 lignes, 60 Hz, EIA RS-170

Couleur 625 lignes, 50 Hz, PAL

Couleur 525 lignes, 60 Hz, NTSC

Mémoire numérique

720 x 576 (H x V)

CAG Réglage automatique ou manuel pour chaque entrée vidéo

Niveau d'entrée vidéo

Signal vidéo composite de 0,5 Vcàc à 2,0 Vcàc

Modes de fonctionnement

Enregistrement et affichage multi-écran simultanés sur les deux moniteurs

Enregistrement, lecture et affichage multi-écran simultanés

Modes d'affichage

Temps réel Moniteur A : plein écran, quadravision ou multi-écran

Moniteur B : plein écran (en cas d'alarme ou d'action

uniquement), quadravision ou multi-écran

Lecture Moniteur A : plein écran, quadravision ou multi-écran

Monitor B : plein écran

Commandes et indicateurs

Panneau avant

Entrées

Caméra 9 (16) entrées ; 18 (32) connecteurs BNC ; 

BNC en boucle à terminaison automatique

VCR IN Un (1) connecteur BNC

VCR IN Un (1) connecteur Y/C

Sorties

Moniteur A Un (1) connecteur BNC

Moniteur B Un (1) connecteur BNC

VCR OUT Un (1) connecteur BNC

Moniteur A Un (1) connecteur Y/C

Moniteur B Un (1) connecteur Y/C

VCR OUT Un (1) connecteur Y/C

Connecteurs

Alimentation Cordon d'alimentation trifilaire avec connecteur IEC et

fiche de terre ; 1,8 m

Entrées/Sorties des accessoires

Un (1) connecteur de type D à 25 broches pour les

alarmes et les accessoires

Entrées d'alarme

9 (16) entrées d'alarme NO ou NF, sélectionnables

séparément 

Sorties de relais Trois (3) sorties de relais NO ou NF sélectionnables :

Une sortie pour action/alarme (magnétoscope n° 1)

Une sortie pour action/alarme (magnétoscope n° 2)

Une sortie pour perte vidéo (ces contacts de relais

supportent jusqu'à 1 A à 40 Vca/Vcc)

SDA Connecteur de type D à 15 broches pour cinq (5)

sorties biphasées

Console Un connecteur de type D à 9 broches pour les

commandes RS-232

Entrées VEXT Deux (2)

Caractéristiques mécaniques

Construction Châssis en acier avec protection métallique et cache

en plastique

Finition Boîtier anthracite

Dimensions 440 x 305 x 40 mm (l x P x H)

Poids 5 kg

Kit de montage en bâti (inclus)

Pour installer une unité dans un bâti EIA 19"

Caractéristiques environnementales

Température

Fonctionnement : de 10 °C à 55 °C

Stockage : de -20 °C à 60 °C

Humidité relative

0 à 90 %, sans condensation

Options

Clavier LTC 2601/00

Clavier complet conçu pour le contrôle du système, la

programmation et la commande du balayage horizontal,

vertical et du zoom des récepteurs de commande

Allegiant® ou des systèmes AutoDome® de Bosch

Clavier LTC 2602/00

Clavier identique au LTC 2601/00, intégrant en outre

une manette à vitesse variable pour le contrôle du

balayage horizontal, vertical et du zoom

Rallonge pour clavier LTC 8558/00

Fonctionnement à une distance de 30 m du contrôleur

Kits d'extension pour clavier LTC 8557

Fonctionnement à une distance de 1,5 km du contrôleur

LTC 8557/50 230 V, 50 Hz

LTC 8557/60 120 V, 60 Hz

Extension du port clavier LTC 2604

Possibilité de raccorder quatre (4) claviers

LTC 2604/50 230 V, 50 Hz

LTC 2604/60 120 V, 60 Hz

Kit d'extension System4 LTC 2609/00

Possibilité de raccorder jusqu'à six (6) contrôleurs

vidéo System4 en chaîne Il est possible de raccorder

jusqu'à 30 contrôleurs vidéo System4 à l'aide de kits

LTC 2609/00 supplémentaires.
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Interface utilisateur graphique LTC 2650/00

Interface utilisateur graphique pour la programmation et la

commande du contrôleur

Contrôleur vidéo System4 LTC 2605/90

Possibilité d'afficher jusqu'à 16 multiplexeurs sur six (6)

sorties moniteur

Commandes magnétoscope

S1386 Câble VEXT pour les magnétoscopes LTC 3924,

LTC 3960, LTC 3962, LTC 3963, LTC 3990 et LTC 3991

S1383 Commandes magnétoscope

Conformité du produit

Compatibilité électromagnétique (CEM)

Conforme aux réglementations FCC

section 15, ICES-003 et CE

Sécurité du produit Conforme aux normes CE, UL, CSA, EN

et IEC

Bosch
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S-VHS OUT

S-VHS  IN

RS-232

S-VHS Type VCR

11 

21

VEXT Connection
21 to 11 & 25 to 15 (GND)

DB-15
ALARM ACC.

Terminated
Resistor

S-VHS Video

VideoVideo

Data

S1383

Bosch Bosch

Bosch

System4 : fonctionnement en triplex

Données

Vidéo
Vidéo

Vidéo S-VHS

Magnétoscope de type S-VHS

S1383 Connecteurs VEXT 21 sur 11 et 25
sur 15 (terre)

Résistance
terminée
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The LTC 2682 provides two independent VCR outputs, each of 
which can be programmed to encode camera sequences. Using the 
LTC 2682 in this mode offers the flexibility to distribute the number 
of cameras between two (2) VCRs to provide a fast update rate for 
each camera.

Two (2) VCRs may also be programmed so that one VCR may be 
used for normal encoding, while the other is used for action/alarm 
encoding. In this triplex mode of operating, MON A will always display 
cameras either in Multiscreen, Quad, Full, or multiple cameras in a 
sequence mode.

Bosch

Bosch

Enregistrement simultané sur deux magnétoscopes (fonctionnement en triplex)

Vidéo

Vidéo

Vidéo Capteur IRP

Vidéo

Vidéo

Données
Sortie Entrée

Entrée

AutoDome

Jusqu'à 16 caméras

Magnétoscope pour

enregistrement/lecture

Magnétoscope pour
enregistrement

Le modèle LTC 2682 intègre deux sorties magnétoscope
indépendantes qui peuvent chacune être programmées pour
enregistrer des séquences de caméra. En mode triplex, le contrôleur
LTC 2682 permet de répartir les différentes caméras entre deux (2)
magnétoscopes pour accélérer la fréquence de rafraîchissement de
chacune d'entre elles.

Il est également possible de programmer deux (2) magnétoscopes
de sorte à ce que le premier procède à l'enregistrement normal et
que l'autre procède à l'enregistrement en cas d'action/alarme. En
mode de fonctionnement en triplex, le moniteur A affiche toujours
les images filmées par les caméras en mode multi-écran, quadravision,
plein écran ou affiche les images de plusieurs caméras en mode
séquence.


